
RRB F

RRB E

Za
un

20 Kläranlage

7

Am Rod-

Mötrichs

Auf dem Mötrichs

Lauter

6

Ziegelei

5

3
2

H
el

m
es

m
üh

le
n

Helm
esm

üh
len

Lau
ter

Am Rodlappen

Lau
ter

lappen

In der Langwiese

Im Gebück

Güllebehälter

2

3

1

Helmesmühlen

Laut
er

Im Mötrichs

Lauter

Mauern

Laut
er

Vaitsberg

Im
Mötrichs Lauter

Auf dem Mötrichs

In den

Bornäckern

Maarerbergsweg

Über dem Schmalenrod

Am Vaitsberg

Im Schmalenrod

Auf dem Mötrichs

Flur 4

270
.0

270.0

270.0

270.0

270.0

27
0.0

27
0.0

270.0

270
.0

270.0
270.0

270.0 270.0

27
0.
0

270.0

270
.0

270.0

270.0

27
5.0

275.0

275.0

275
.0

275.0

275.0

275.0

275.0

27
5.0

275.0

275.0

275.0

27
5.0

275.0

275.0

275.0

275
.0

280
.0

280.
0

280
.0

280
.0

280.0

280.0

28
0.0

280.0

280
.0

28
0.0

28
5.0

28
5.0

28
5.0

28
5.0

285
.0

285.0

285.0

285.0

285.0

29
0.0

29
0.0

29
0.0

29
0.0

29
5.0

29
5.0

29
5.0

29
5.0

30
0.0

300
.0

30
0.0

305
.0

30
5.0

310
.0

315
.0

32
0.0

HD-LTG. zur Station Lauterbach 1

GASHOCHDRUCKLTG. FULDA - HOMBERG/OHM

G
AS

H
O

C
HD

R
U

CK
LT

G
.F

U
LD

A
-H

O
M

BE
R

G
/O

H
M

G
ASHO

CHDRUCKLTG
. FULDA

- HO
M

BERG
/O

HM

Knotenpunkt 3

110 KV 20
KV

20
KV

20
KV

20 KV

20 KV

20 KV

Achse Nr. 1

Achse Nr. 1

Achse Nr. 302

Achse Nr. 303

Ac
hs

e
Nr

.3
7 0

Ac
hs

e
Nr

.3
70

Ach
se Nr.

300

Achse Nr. 608

Achse
Nr. 608

Achse
Nr. 609

4.00

4.00

4.00

4.00
3.75

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00
4.00

3.75
3.75 3.75

3.75

4.25

4.00

3.75
3.75

3.75

3.75

42.5

4.00

4.
0 0

4.
2 5

3.2
5

3.2
5

4 .5%

4.5%

2.5%

2.5%

0.0%

2.5%

6.0%

6.0%

2.5%S=4+824.159

H = 6000.000 m

-3.977 %1002.560 m
+1.286 %

1116.656 m

km = 4+743.429

h TS = 276.272

T = 157.891
f = 2.077

H=277.807m
H=277.807m

2.50

2.50

2.
5 0

3.2
5

3.2
5

2.5%

2.5%

2.5%

2.5% 2.5%

7.0%

7.0%

2.
5%2.
5%

7.0
%

7.
0%

H = 500.000 m

+2.401 %
8.718 m

+5.7
29 %38.8

32 m

km = 0+008.718

h TS = 272.719

T = 8.321

f = 0.069

H = 1400.000 m

+5.729 %
38.832 m

+1.384 %

30.426 m

km = 0+047.550

h TS = 274.944

T = 30.417

f = 0.330

9.5
0

9.5
0

10
.50

10
.50

H = 15000.000 m

-1.049 %
70.436 m

-0.701 %
47.970 m

km = 0+070.436
h TS = 275.701

T = 26.101
f = 0.023

H
=

14
25

. 0
00

m

31
,7
50

m
-0

,55
2

%

28
8.4

91
m

+4
.7
68

%

km
=

0+
0 7

1, 7
50

h
TS

=
27

5,5
52

T
=

30
,0
3 5

f
=

0.
31

7

H
=

14
50

.0
00

m

27
4.9

91
m

+4
.76

8
%

60
,4
09

m

-0
.7
36

%

km
=

0+
34

6.
74

1
h

TS
=

28
8.
66

3
T

=
39

,9
01

f
=

0.
54

9

0.0% 0.8%

2.5%

8.0%

8.0%

2.5%

0.0%

2.5%

8.0%

8.0%

2.5%

2.5%

S=
52

.5 8
1

H=
27

5 .2
0 7

m

S=
37

5.2
15

H=
28

8.
43

0m

1.75
1.75

1.7
5 4.5

2

1.7
5

1.7
5

1.5
5 1.5
5

1.2
1
2.0

2

1.6
4
2.0

2

1.75
2.5

0

1.75
2.50

1.75
1.75

1.751.75

4+100

4+200

4+ 30 0

4+400

4+500

4+600

4+700

4+800 4+900

5+100

0+000.000
0+018.246

R=25
0+036.967

R=-530
0+066.673

R=177
R=-530

0+092.650

0+118.586

0+163.106

R=ì
R=ì

R=ì R=ì R=ì R=ì

R=177
R=177

R=-900.000
A=300.000

4+100.272

A=-300.000

R=-900.000
4+442.258

R=ì

A=-300.000

4+542.258

A=250.000

R=ì

4+565.436

R=600
A=250 4+669.603

A=-250.000
R=600.000

4+817.126

R=ì
A=-250.000

4+921.293

R=
ì

0 +
00

0.
00

0

R=
-1

25

R=
ì

0+
0 6

3.9
17

R=
ì

R=
-1

25

0+
116

.67
1

R=
ì

0+
00

0.
0 0

0

R=
12

5
R=

ì
0+

00
8 .
46

3

R=
ì

R=
12

5
0+

04
3.8

54

A=70
R=ì 0+067.573

R=200
A=70 0+092.073

A=-70R=200 0+162.270

R=ìA=-70 0+186.770

A=70

R=ì

0+201.702

R=-200A=70

0+226.202

A=-70

R=-2000+344.625

R=ì

A=-70.00
0

0+369.12
5

R=16

R=14

R=
16

R=
14

R=14

R=16

R=
-2

00
0

R=
15

R=708

R=ì

R=-230
R=708

R=ì
R=-2

30

R=ì

1.25
1.27

1.25
1.27

1.76
2.85

1.7
6

2.
85

1.7
6

1.7
5

1.7
6

1.7
52.

50 2.
50

2.
50 2.
50

1.7
5

1.7
5

1.7
5 1.7
5

1.5
0 1.5
0

R=
25

R=25

R=-215

R=
ì

R=ì

R=ì

R=-2
15

4 +750. 000

5+000.000

R=
28

R=
14

R=52

R=
ì

R=25

R=135

R=ì

R=ì

B 254a

B 254a

B 254n

B 254n

Bw 7
Querspange an der Kläran-
lage zwischen Lauterbach
und Wartenberg
LW = 254m
LH = 13,35 m (DB-Achse)
Stat. 343,000 (Achse 370)

Bw 8
Unterführung eines
Wirtschaftsweges
LW = 10 m
LH = 5,24 m
Stat. 4+650,006

Be
gi

nn
de

rP
l a

nf
es

t s
t e

ll u
ng

Be
g i

n n
d e

r P
la

nf
es

ts
te

l l u
n g
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Ende der Planfeststellung
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RRB System „E"
Verf = 796 m³ - Vvorh. = 840 m³
Qzu = 458,7 l/s
max. Qab = 214,0 l/s
Ok. Stauziel: 276,50 m ü. NN
Beckensohle:
oben 275,00 m ü. NN - unten 274,80 m ü. NN RRB System „F"

Verteilermulde
Qzu = 35,9 l/s

Kartengrundlage:
ALKIS-Daten der Hessischen Verwaltung
für Bodenmanagement, Stand 02/2013

4150.000 m
-4.780%365.31 m

-0.920 %
440.23 m

A=200.000
R=450.000 0+681.534 Achshauptpunkt

TS-Punkt

2.5% Fahrbahnquerneigung in Prozent

Hochpunkt / Tiefpunkt

Neigungsbrechpunkt mit Angabe
von Gefälle und Steigung in Prozent,
Länge der Gefälle- / Steigungs-
strecke und Halbmesser

Zeichenerklärung
Schmutzwasser Kanal

Strom 0,4 KV

Regenwasser

Strom 20 KV

Trinkwwasser

Strom 110 KV

Gasleitung

Ferngasleitung

iesy Hessen

Telekom

Sinkkasten vorh./gepl.

Gehweg

Grasweg

Fahrbahn Einschnitt

Bauwerksnummer alt/neu

Schotterrasen

Rückbau Mühlgraben

Bauzeitige Verkehrsführung

Rad- / Gehweg

Entsiegelungsfläche

Grunderwerb

Dauernd zu beschränkende Fläche

Baubetriebsfläche (Baustraßen, Lagerflächen etc.)

Damm

Mulde/Graben

Bankett wassergeb. Weg

Weganschluß

bitum. Weg

35 35

Baustraße

a
Katasterdaten aktualisiert
Entwässerungsplanung aktualisiert (RRB "E" + "F", Durchlass 9). 02/2016 Kaiser/Krämer

5a

Zeichen:Datum:Art der Änderung:Nr.:

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagment

Unterlage Nr.: 07

Blatt Nr.:

Hessen ID: 04287-89

Maßstab:  1:1000

LAGEPLAN
(mit Bauwerksnummern)

Neubau der B 254 zwischen
Lauterbach / Maar u. Großenlüder / Müs

Straße: B 254 OU Lauterbach und Wartenberg

Beginn: zw. NK
zw. NK
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Datum

Nov. 09 Resch
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bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

(Name, Amtsbezeichnung)

(Name, Amtsbezeichnung)

(Name, Amtsbezeichnung)

(Name, Amtsbezeichnung)

i.A. gez. Egon Weß, (Baudirektor)

i.A. gez. Rolf Schmieder, (Dipl.-Ing.)

i.A. gez. Basting, (Dipl.-Ing.)

i.A. gez. Roßbach, (Dipl.-Ing.)

Aufgestellt:

Zur Planfeststellung aufgestellt:

Schotten, den 20.08.2008

Schotten, den 30.11.2009
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Genehmigt:
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- GENEHMIGUNGSENTWURF -
1. Änderungsverfahren
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ZH

Datum:Obj.-Nr.: 13/2485

geprüft:

CAD:

bearbeitet:

Feb. 2016

Feb. 2016

Feb. 2016

SW

Eise

Hans
Notiz
Die Notwendigkeit der Querspange wurde von der Gemeinde Wartenberg abgelehnt. Kosteneinsparung alleine ca. 3,5 Mio. für Brückenbauwerk.
Bisher von HM nicht berücksichtigt.




